
SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Detektory / Detektory obvodovej ochrany

ACTIVA-4
AKTÍVNA 4 LÚČOVÁ IR BARIÉRA

kódovaný synchronizovaný prenos znemožňujúci
výmenu vysielača
dosah do 20m (do 10m v exteriéri) 
možnosť uchytenia rovnobežne alebo priečne
na stenu pomocou konzol
optická a akustická signalizácia uľahčujúca
inštaláciu 
možnosť činnosti v exteriéri 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Priemerný odber prúdu (pohotovostný režim) (±10%) 60 mA
Pracovná teplota -25…+55 °C
Dosah 10-20 m
Napätie napájania (±15%) 12 V DC
Maximálny odber prúdu 65 mA
Hmotnosť 896 g
Dĺžka lišty 105 cm
Hĺbka lišty 23,5 mm
Šírka lišty 21,5 mm
Vzdialenosť prvého lúča od hrany dosky so svorkovnicou - dolnej časti bariéry 70 mm
Vzdialenosť medzi lúčami 250 mm
Vzdialenosť posledného lúča od konca dosky - hornej časti bariéry 45 mm
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