
 
 

                                                                                         SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA 
                     Obojsmerný bezdrôtový systém ABAX 

 
 
 
 
 
 

 
BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ 230 V AC  

ASW-100 E 
 

 
 
 

Systém ABAX je určený na rozširovanie ľubovoľného drôtového zabezpečovacieho systému o bezdrôtové prvky. 

Riešenia využité pri jeho projektovaní zabezpečujú najvyššiu triedu zabezpečenia. 

 
 
 
 
VLASTNOSTI 

 

• diaľkové zapínanie a vypínanie zariadení pripojených  
do zásuvok 230 V AC  

• možnosť ručného ovládania  

• LED-ka zobrazujúca stav činnosti zariadenia  

• estetický a bezpečný kryt s integrovanou zásuvkou  

– zásuvka typu E (EURO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

 
Napätie napájania (±15%)     230 V AC  

Prípustné zaťaženie      16 A AC 

Rozmery krytu (mm) 65 x 100 x 77 

Typ zástrčky hybridná (typ E a F) 

Typ zásuvky E 

Trieda prostredia II 

Pracovná teplota -10 °C…+55 °C 
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Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie a technických parametrov zariadenia. 

Zobrazenie výrobku sa môže líšiť od skutočnosti. www.satel.pl 

http://www.satel.pl/

