
 

CC-11 CC-11 Kábel
zbernice 2x20AWG +
2x24AWG
Inštalačný kábel CC-11 triedy horľavosti B2CA je vďaka vyššej odolnosti
kábla proti šíreniu požiaru káblovými zväzkami a proti úniku toxických
splodín určený pre inštalácie do priestorov s výskytom väčšieho
množstva osôb (napr. firmy, školy, penzióny).

Technické údaje

Prohlášení o vlastnostech - CC-11 (PDF 1,01 MB)○

Farby vodičov totožné s farbami svoriek zbernice JABLOTRON 100+.○

Kábel je balený v kartóne po 200 m so značkami metráže po 1 m.○

1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm2)○

1 × 2 × 24 AWG (0,2 mm2)○

Určený pre poplachové systémy JABLOTRON 100+○

EN 60332-1-2; EN 50399; EN 61034-2; EN 60754-2○

Trieda horľavosti B2CA-s1,d0,a1○

Maximálne prevádzkové napätie 30 V DC○

Pre Jablotron vyrobené firmou ELKOND HHK a.s.○

https://www.jablotron.com/sk/template/product/676/?file=0&jt_id=22894&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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