
KONTROLA PRÍSTUPU
Systém kontroly prístupu ACCO

ČÍTAČKA BEZDOTYKOVÝCH KARIET

CZ-EMM3
Na uspokojenie rastúcich potrieb trhu v oblasti autonómnych systémov kontroly prístupu vyvinula firma SATEL riešenie
uspokojujúce širokú škálu zákazníkov.

Systém ACCO je vybudovaný na základe autonómnych kontrolérov prechodu zabezpečujúcich možnosť
centralizovaného ovládania. Spojenie praxou overených technológii spolu s premyslenou koncepciou riešení
zabezpečuje najvyššiu kvalitu a možnosť rozšírenia systému, čo umožní prispôsobiť systém individuálnym potrebám
zákazníka.

VLASTNOSTI

•autorizácia prístupu pomocou bezdotykovej karty
•možnosť práce v exteriéroch

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Napätie napájania 12 V DC ±15%

Priemerný odber prúdu 80 mA

Rozmery krytu (mm) 47 x 158 x 24

Možnosť činnosti v exteriéroch áno

Autorizácia na základe karty áno

Trieda prostredia III

Pracovná teplota -25 °C…+55 °C

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie a technických parametrov zariadenia.
Zobrazenie výrobku sa môže líšiť od skutočnosti. www.satel.pl


