Elektrické zamky

.
1

Sens

fislu

-

2

vaniap

Ko

irace

P

Elektrické otv

2
%]
c
&
E
S

k-

K
wl

~o

Panikové hrazdy Pohony dvefi

Komponenty pro ACS

Elektrické otvirace effeff ProFix®2
typ 128.13 a 148.13

Pouziti

Moderni fada elektrickych otviract s Sirokym rozsahem vyrobnich
provedeni, ktera pokryva viechny béZné pozadavky vyrobct

a uzivatel( dvefi. Patentované feSeni skryté montaze el. otvirace
do dvefi.

Vyhody

¢ mala konstrukcni velikost v provedeni ProFix® 2

e Sirokorozsahova civka

e Sroubovaci [ plug-in konektor

e  patentovany tvar nabéhové hrany listy pro bezproblémovy
provoz a tiché odemykani zadlabavaciho zamku

e libovolny smér DIN montaze vcetné horizontalni funkce
otevieni pro jeden prachod

128.13

K ODBLOKOVANI (odjisténi) zamku staci kratky (mzikovy) el.
impulz, kterym se el. otvirac effeff 128.13 odijisti, a tim je v poloze
ODBLOKOVANO. V poloze ODBLOKOVANO ztistava do doby, nez
dojde k priichodu skrz dvefe. Po priichodu dvermi je el. otvirac

v klidové poloze ZABLOKOVANO.

148.13

K ODBLOKOVANI (odjisténi) zamku staci kratky (mzikovy) el. i
impulz, kterym se el. otvirac effeff 148.13 odjisti, a tim je v poloze
ODBLOKOVANO. V poloze ODBLOKOVANO ztistava do doby, nez
dojde k priichodu skrz dvefe. Po priichodu dvermi je el. otvirac

v klidové poloze ZABLOKOVANO.

Nova konstrukce otvirace 148.13 neni vybavena mechanickym
kolikem na zapadce el. otvirace jako u predchoziho modelu.
Vyhodou je jednodusi sefizeni otvirace ve dvefich a mensi
riziko mechanického poskozeni zamku. s o8

K otviraci je tfeba vzdy objednat celni listu ProFix® 2 dle
pozadovaného zptsobu montaze viz strana 129-130.

Technické adaje

Odolnost proti vylomeni

Rozsah stavitelné zapadky
Material zapadky
Rozméry

Odbér civek

Objednaci cisla
128.13
Vyrobek
128.13 A71 10-24V AC/DC

148.13
Vrobek

Trvaly provoz (denni rezim)

Rozsah pracovnich teplot

Standardni celni ligty



