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Digitálny detektor rozbitia skla INDIGO môže byť 
použitý na detekciu rozbitia  bežného tabuľového, 
tvrdeného a laminovaného skla. Detektor 
signalizuje alarm, ak zaregistruje objavenie  
signálu nízkej frekvencie (úder) spolu so signálom 
vysokej frekvencie (trieštenie skla). Detektor 
porovnáva vstupné signály a vďaka  porovnaniu 
algoritmov dokáže presne vyhodnotiť, či ide 
o falošný poplach alebo o signály, ktoré vznikli 
trieštením skla. Detektor po analýze signálu 
s nízkou frekvenciou čaká 4 sekundy na 
potvrdenie vysokej frekvencie . Ak počas tejto 
doby nezaregistruje takýto signál, nezopne 
alarmový výstup.  
Detektor monitoruje napätie napájania. Keď 
napájanie klesne pod 9 V na viac ako 2 sekundy, 
signalizuje stav narušenia až do momentu, kým 
nie je napájanie v normálnom stave (min. 9 V). 
 
 
Základné typové označenia a údaje. 
 
INDIGO duálny digitálny detektor trieštenia skla, dosah  do 5 m. 
 
 
 
Technické údaje. 
 
Napájanie   12 V DC  
Odber    12,5 mA 
Čas signalizácie narušenia 2 s 
Pracovná teplota  -10 až +50°C 
Rozmery   48 x 78 x 23 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifikáty. 
 
Detektory vyhovujú EU normám EMC 89/336/EWG + 91/236/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 300-440  
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