
 

JA-152SHM Bezdrôtový
detektor otrasu alebo
náklonu s magnetickým
kontaktom
Kombinovaný detektor otrasov alebo náklonu s magnetickým
kontaktom. V režime detekcie otrasov reaguje na vibrácie a nárazy. V
režime detekcie náklonu reaguje na zmeny svojej polohy.

Popis
Dokáže detegovať cudzie magnetické pole a zabrániť prípadnej sabotáži cudzím zdrojom magnetického poľa.

Technické údaje

Napájanie 1x alkalická batéria typu AA
(LR6, 1,5 V / 2,4 Ah)

Životnosť batérie cca 2 roky

Maximálna spotreba energie 80 mA

Kompatibilita s ústredňami JA-103K, JA-107K

Komunikačná frekvencia 868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Maximálny rádiofrekvenčný výkon (ERP) 18,2 mW

Komunikačný dosah cca 300 m

Pracovné prostredie vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C

Rozmery detektora 24 x 109 x 24 mm

Rozmery magnetu 16 x 55 x 15 mm

Hmotnosť (bez batérie) 35 g

Prohlášení o shodě - JA-152SHM (PDF 677,39 kB)○

https://www.jablotron.com/sk/template/product/2034/?file=0&jt_id=26188&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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