
 

JA-180B Bezdrôtový
detektor rozbitia skla
Detektor rozbitia skla slúži na vyhodnotenie poplachu rozbitím
sklenenej výplne dverí, okien, výkladov apod. Vyniká vysokou
odolnosťou voči falošným poplachom, ktoré môžu spôsobiť zvuky
podobné triešteniu skla.

 

Technické údaje

Napájanie lítiová batéria typ LS(T)14500 (3,6V / 2,4Ah AA)

Typická životnosť batérie cca 3 roky

Komunikačné pásmo 868,1 MHz, protokol Jablotron

Komunikačný dosah cca 100 m (priama viditeľnosť)

Detekčná vzdialenosť až 9 m

Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C

Rozmery, váha 107 x 28 x 24 mm, 55g

Klasifikácia podľa ŚTN EN 50131-1, STN CLC/TS 50131-2-7-1, STN EN 50131-5-3 stupeň 2

Ďalej spĺňa STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022

Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 34/2012

Prohlášení o shodě - JA-180B (PDF 316,5 kB)○

https://www.jablotron.com/sk/template/product/354/?file=0&jt_id=16701&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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