
Lithos
Nové video vstupné panely a video sety



99x207x30 mmŠ

H

V

2 ŽILY

ROZMERY
(montáž na stenu)

LITHOS
Monolitický farebný vstupný video panel
Lithos je nový monolitocký farebný vstupný video panel vytvorený
Bpt pre 2-žilový systém X1. Kompaktný a ultra-tenký dizajn umožňuje
pri  zapustenej montáži dosiahnuť hĺbku len 30 mm od steny. Lithos
vďaka jemným tvarom a elegantnému brúsenému krytu z
nehrdzavejúcej ocele perfektne ladí s každým priestorom. Lithos
môže byť vybavený modulom s jedným, alebo s dvomi tlačidlami pre
jedného, alebo dvoch užívateľov, tiež umožňuje realizovať funkciu
interkom bez potreby prídavných zdrojov. Navyše môže byť použitý
na vytvorenie systému so štyrmi samostatnými volaniami. Lithos je
kompatibilný so všetkými vnútornými jednotkami Bpt (Lynea,
Ophera, Nova, Mitho a Perla).
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KOMPATIBILNÉ SYSTÉMY



VA/01

LVC/01
+2 DPS

LVC/01
+2 DPS

DVC/01
+4 DPS

Horizonálny zorný uhol 94°

Vertikálny zorný uhol

Lithos
1tlačidlo

Lithos
2 tlačidlá

Lithos
4 tlačidlá

MODULY S JEDNÝM ALEBO DVOMI TLAČIDLAMI

Do Lithosu môžu byť upevnené moduly s jedným, alebo dvoma tlačidlami.
Výmena tlačidiel je rýchla a jednoduchá, bez potreby výmeny ďalších
komponentov.

SYSTÉM AŽ PRE 3 VSTUPNÉ PANELY (KOMBINOVANÉ)

S ultra moderným objektívom a zabudovaným algoritmom digitálneho
spracovania snímkov, Lithos poskytuje vynikajúcu kvalitu video signálu vo
všetkých svetelných podmienkach, ako cez deň, tak aj v noci.

EXCELENTNÝ ZORNÝ UHOL KAMERY

Lithos obsahuje kameru so širokouhlým objektívom, ktorý poskytuje
excelentný zorný uhol - vo vzdialenosti 50 cm, kamera zachytí oblasť širokú
80 cm.

Panely Lithos sú skonštruované tak, aby vydržali aj v
náročnejších podmienkach. Vďaka fantastickej robustnej
konštrukcii a úrovni krytia Ip54, skutočne neexistuje
prostredie, v ktorom by sa tieto paneli nedali použiť, deň

či noc, leto či zima.
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ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM A VODE

VEĽKOLEPÁ KVALITA VIDEO SIGNÁLU AJ V NOCI

Systém so vstupnými panelmi Lithos môže obsahovať až 3 vstupné panely
(aj v kombinácii so vstupnými panelmi Thangram). Umožňuje to použitie
napájacieho zdroja VA/01.
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LVC/01
+2 DPS

YVCL301

2 žily 2 žily

SETY LITHOS
Nové sety Lithos sú ideálnym riešením pre rodinné domy s
jednou, prípadne s dvomi rodinami, s vedením po 2 žilách v
systéme X1. Bpt ponúka na výber 3 rôzne sety ktoré obsahujú
vstupný panel Lithos a zdroj VAS/101, ale 3 rôzne možnosti
videotelefónov: Ophera, Lynea Basic (ČB), alebo Lynea Basic
farebný.

Funkcia interkomu bez potreby prídavných zdrojov
Elegantný, praktický vstupný panel s farebnou kamerou

najnovšej generácie.
iba 2 žily
dostupné s videotelefónmi Lynea Basic (ČB alebo farebný) a

Ophera
pre jedného, alebo dvoch užívateľov.
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2-ŽILOVÝ SYSTÉM

PRÍKLAD INŠTALÁCIE
PRE DVE RODINY

PRÍKLAD INŠTALÁCIE
PRE JEDNU RODINU
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2-ŽILOVÝ SYSTÉM

LYNEA BASIC COLOR
Nový videotelefón

Lynea Basic Color je posledná verzia videotelefónu Lynea
Basic s novými funkciami, pripravený spĺňať všetky
požiadavky. Štandardne je vybavený 3,5” farebným
monitorom, funkciou interkom a funkciou šetrenia energie
prepínaním medzi Master a Slave. V prípade potreby
súčasne vyzváňať viacero videotelefónov je možné
zobrazovať video signál na hlavnom videotelefóne (Master),
a na vedľajších (Slave) sa obraz zobrazí až po zdvihnutí
slúchadla, to všetko je možné bez potreby použitia ďalších
zdrojov a pripojovacích vodičov.

PRÍKLAD INŠTALÁCIE PRE DVE RODINY S FUNKCIOU MASTER/SLAVE A INTERKOMOM

MASTER / SLAVE
V prípade potreby súčasne
vyzváňať viacero videotelefónov je
možné zobrazovať video signál na
hlavnom videotelefóne (Master), a
na vedľajších (Slave) sa obraz
zobrazí až po zdvihnutí slúchadla,
to všetko je možné bez potreby
použitia ďalších zdrojov a
pripojovacích vodičov.

Interkomová skupina: dve
prídavné tlačidlá môže byť

naprogramované ako interkomové
tlačidlá

NOVÁ FUNKCIA INTERKOMU
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SETY

VIDEOTELEFÓN

VIDEO VSTUPNÝ PANEL

PRÍSLUŠENSTVO

Video set: vstupný panel Lithos,
videotelefón Ophera, a napájací zdroj
VAS/101.

POLOŽKA

LVKITOPH04
KÓD

62620340

Video vstupný panel Lithos farebný, pre
systém X1 (s tlačidlom DPH)

POLOŽKA

LVC/01
KÓD

62020070

Video set: vstupný panel Lithos,
videotelefón Lynea Basic farebný, a
napájací zdroj VAS/101.

POLOŽKA

LVKITYVCL04
KÓD

62620330

Videotelefón Lynea Basic farebný, s 3,5 “

monitorom, farba: biela

POLOŽKA

YVCL301
KÓD

62100160

Video set: vstupný panel Lithos,
videotelefón Lynea Basic ČB, a napájací
zdroj VAS/101.

POLOŽKA

LVKITYVL04
KÓD

62620320

Modul s jedným tlačidlom

Modul s dvomi tlačidlami

Modul s jedným tlačidlom, dvojitá výška

Strieška proti dažďu

Napájací zdroj: 230 V, 50 Hz, 60 VA, 4
DIN moduly

POLOŽKA

POLOŽKA

POLOŽKA

POLOŽKA

POLOŽKA

DPS

DPD

DPH

LTP

VAS/101

KÓD

61800030

KÓD

KÓD

KÓD

KÓD

61800050

61800040

61800410

62700010
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