
BEZDRÔTOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICA 

ART-200

SATEL



ART-200 JE BEZDRÔTOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICA 
SYSTÉMU ABAX2.

SPOLUPRACUJE S:

Kontrolérom ACU-220 Kontrolérom ACU-280 Opakovačom ARU-200



ART-200 SLÚŽI NA REGULÁCIU TEPLOTY V 
UZATVORENÝCH MIESTNOSTIACH, ČO ZNIŽUJE 

SPOTREBU ENERGIE.

MÔŽE BYŤ NAMONTOVANÁ NA VENTILOCH:

so závitom M30x1,5 mm Danfoss RA

* V balení sa prikladá adaptér 



ART-200 MÁ MOŽNOSŤ REGULÁCUE TEPLOTY V
ROZSAHU OD 5 °C DO 30 °C

.

• komfortná teplota
• ekonomická teplota
• ručné nastavenie pozície ventilu / teploty

• zabudovaný
• externý (detektor teploty systému ABAX 2)

Podporuje 3 režimy činnosti hlavice:

Výber používaného detektora teploty:



ART-200 PODPORUJE NASTUPNE FUNKCIE:

• diaľkové prepínanie hlavice do režimu „komfortná teplota” alebo „ekonomická teplota”

• diaľkové nastavovanie teploty pre režimy „komfortná teplota” a „ekonomická teplota”

• funkcia rýchleho ohrevu (Boost Heat)

• funkcia odstránenia vodného kameňa z ventilu

• detekcia otvoreného okna

• ochrana pred zamŕzaním

• zabezpečenie pred deťmi (Child Lock)

• zobrazenie stavu hlavice

• zobrazovanie stavu nabitia batérií

• možnosť „ECO” umožňujúca predĺženie času činnosti na batériách

• diaľková aktualizácia firmvéru zariadenia



ART-200 UMOŽŇUJE MENIŤ NASTAVENIA 
KOMFORTNEJ A EKONOMICKEJ TEPLOTY:

• pomocou tlačidiel na hlavici

• pomocou dotykových klávesníc INT-TSI, INT-TSG2, 
INT-TSH2

• pomocou mobilnej aplikácie INTEGRA 
CONTROL alebo PERFECTA CONTROL



NASTAVENIA ART-200:

*** POZOR!!! ***

Termostatická hlavica ART-200 pre užívanie všetkých 
dostupných funkcii potrebuje vytvoriť v systéme:

• 3x virtuálne výstupy

• 1x timer

*** Prosím, dajte si pozor pri navrhovaní riešení s termostatickými hlavicami 
ART-200 alebo odporúčaní zákazníkom na dostatočný počet výstupov 
navrhovanej alebo existujúcej ústredne!!!



NASTAVENIA ART-200:

1. V nastaveniach DLOADX pridať ART-200 do kontroléra ABAX2: 
Štruktúra -> Hardvér -> Expandery -> ACU-100



NASTAVENIA ART-200:

2. Vo výstupoch nastaviť prvý virtuálny výstup: 
Typ výstupu – 120: Termostat



NASTAVENIA ART-200:

3. Nastaviť ďalšie parametri virtuálneho výstupu: 

• Vybrať detektor teploty 

• Nastaviť ekonomickú teplotu T1 

• Nastaviť komfortnú teplotu T2 

• Nastaviť histerézú pre regulovanie teploty 

• Nastaviť výstup ktorý umožni prepínať režim T1/T2 

• Nastaviť ovládací timer na prepnutie režimu T1/T2  

Položka „Editovanie bez hesla“ umožňuje ovládanie ručne aj diaľkovo.

Bez vybranej položky ovládanie len ručne.



NASTAVENIA ART-200:
4. Nastaviť dva ďalšie virtuálne výstupy: Typ výstupu – 25: Prepínač BI, pre možnosť prepínať režim 

ručný/automaticky a ekonomická/komfortná teplota 



5. Nastaviť timer:



6. Niektoré z uvedených parametrov sa da nastaviť v nastaveniach kontroléra ABAX2 v kolónke 
„Konfigurácia“ vybranej hlavice ART-200:



ART-200 NA LCD KLÁVESNICE INT-TSH2:



ART-200 NA LCD KLÁVESNICE INT-TSH2:



ART-200 V APLIKÁCII INTEGRA CONTROL:


