
RUD-2 Čítačka
administrátora

RUD-2

RUD-2 je miniatúrna, prenosná čítačka kariet 
štandardu EM 125 kHz. Čítačka je napájaná 
z portu USB, ktorý je taktiež využívaný na 
komunikáciu so zariadením. RUD-2 je možné 
využiť ako čítačku na pridávanie kariet do sys-
tému kontroly vstupu typu RACS, ale môže 
byť obsluhovaná pomocou bezplatného pro-
gramu Roger MiniReader. Pre programátorov, 
ktorý chcú integrovať obsluhu RUD-2 v iných 
aplikáciách je sprístupnená knižnica DLL.



Kontrolery serii
PRxx1

Katalógová karta
RUD-2

Použitie:

• Ako čítačka na pridávanie kariet do systému kontroly vstupu RACS
• Ako čítačka na načítavanie kódov kariet pomocou programu Roger MiniReader
• Ako čítačka na načítavanie kódov kariet z aplikácií využívajúcich knižnicu DLL

Rozmery RUD-2

Technické informácie

Parameter Hodnota

Napätie napájania 5 VDC priamo z portu USB

Priemerný odber prúdu 80 mA

Karty Karty a prívesky štandardu EM 125 KHz 
kompatibilné s EM 4100/4102

Dosah čítania Do 3 cm pri štandardnej karte ISO

Vlhkosť ovzdušiaa 0 - 95% (bez kondenzácie)

Rozmery 88 x 30,5 x 14,5 mm

Hmotnosť ≈ 20 g

Dostupné verzie a označenia

Označenie Popis

RUD-2 Čítačka USB EM 125 kHz
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