
SL2000E Kódový zámok
séria SL2000

SL2000E

Kódové zámky SL2000E identifikujú užíva-
teľov na základe PIN kódov. Tieto zariadenia 
majú možnosť naprogramovania až 55 kó-
dov a sú určené pre systémy kontroly vstupu. 
Súčasne s kontrolou vstupu môžu ovládať 
ľubovoľné zariadenie vyžadujúce prepínanie 
typu zapni-vypni.



Kontrolery serii
PRxx1

Katalógová karta 
SL2000E
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Technické informácie

Parameter Hodnota

Napätie napájania 10-15 VDC

Odber prúdu 25 mA

Sabotážna ochrana Kontakt NC, 50 mA/24 V

Trieda prostredia Trieda IV, exteriér, pracovná teplota:
-25°C- +60°C, vlhkosť ovzdušia: 10-95%
(bez kondenzácie)

Rozmery 151,5 X 46 X 22,5 mm

Hmotnosť ≈ 150 g

Certifikát CE

Charakteristika:

• Jeden výstup relé 1,5 A/30 V a dva tranzistorové           
výstupy

• Signalizácia alarmov na tranzistorovom výstupe ALARM
• Spolupráca s detektorom otvorenia dverí
• Možnosť pripojenia odchodového tlačidla
• Kód Administrátora na programovanie zámku a ovládanie 

kódov užívateľov
• Hlavný kód na zmenu aktuálneho zapnutia zámku
• 55 kódov užívateľov s oprávnením na otváranie              

dverí

• Možnosť časového blokovania zámku po trojnásobnom 
zadaní zlého kódu

• Možnosť blokovania vstupu, keď je zámok v režime 
zapnutia

• Programovateľná dĺžka kódov
• Indexovanie užívateľov
• Pamäť kódov
• Tri LED-ky a bzučiak
• Napájanie 10-15 VDC
• Sabotážna ochrana (tamper)

Dostupné verzie a označenia

Označenie Popis

SL2000E Štandardná verzia

Rozmery a spôsob inštalácie zámku SL2000E

LED STATUS

LED OTVORENÉ

LED SYSTÉM 


