
                                                                                    SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Signalizácia

OPTICKO-AKUSTICKÁ EXTERNÁ NEZÁLOHOVANÁ SIRÉNA

SP-4001
Spoľahlivá siréna je jedným z kľúčových komponentov zabezpečovacieho systému. V ponuke firmy Satel je niekoľko
modelov sirén a signalizátorov, čo umožňuje jednoduché prispôsobenie zariadenia požiadavkám zákazníka.
Všetky sirény a signalizátory sú charakteristické vysokou kvalitou použitých materiálov a modernou technológiou, čo
zaručuje ich spoľahlivosť.

VLASTNOSTI

•akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
•optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
• integrovaný plechový kryt proti zapeneniu
•sabotážna ochrana pred:

– odtrhnutím zo steny
– otvorením krytu

 •dostupné taktiež v modrej farbe (SP-4001-BL)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Napätie napájania (±15%) 12 V DC

Priemerný odber prúdu počas akustickej signalizácie 250 mA

Priemerný odber prúdu počas optickej signalizácie 35 mA

Optická signalizácia LED-ky

Akustická signalizácia piezoelektrická siréna

Výber akustického signálu áno

Kryt plast

Rozmery krytu (mm) 148 x 254 x 64

Integrovaný kryt z pozinkovaného plechu proti zapeneniu áno

Sabotážne zabezpečenie proti otvoreniu krytu áno

Sabotážne zabezpečenie proti odtrhnutiu zo steny áno

Trieda prostredia III

Pracovná teplota -35 °C…+55 °C

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie a technických parametrov zariadenia.
Zobrazenie výrobku sa môže líšiť od skutočnosti. www.satel.pl


