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Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špeci�kácie a technických parametrov zariadenia.
Zobrazenie výrobku sa môže líšiť od skutočnosti.

TD-1
PROGRAMOVATEĽNÝ TEPLOTNÝ DETEKTOR 

VLASTNOSTI

programovanie prahov teplôt •
možnosť činnosti v dvoch režimoch (funkcia šetriaceho režimu) •
možnosť pripojenia externej teplotnej sondy •
dve relé na ovládanie externých zariadení    •

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania 12 V DC ±15 %

Odber prúdu v pohotovostnom režime 15 mA ±20 %

Maximálny odber prúdu 50 mA

Maximálne zaťaženie kontaktov relé 1 A / 30 V DC

Trieda prostredia III

Pracovná teplota -35 °C...+ 60 °C

Rozmery krytu 48 x 78 x 18 mm

Hmotnosť 108 g

Dôležitou súčasťou ponuky výrobkov �rmy Satel sú detektory pre zabezpečovacie systémy. Širokú škálu detektorov pohybu
dopĺňajú detektory iného typu: akustické detektory rozbitia skla, magnetické kontakty alebo detektory plynu a tepla. Neustály
výskum a využívanie moderných technológií majú vplyv na zdokonaľovanie jestvujúcich zariadení a urýchľujú uvedenie 
nových zariadení na trh.
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