
KOMPATIBILNÉ SYSTÉMY

2 ŽILY INTERNETOVÝ PROTOKOL

THANGRAM
Modulárny vstupný panel

Minimálna hrúbka pri montáži na stenu: 25 mm (2 mm pri zapustení)

Maximum kvalita video signálu počas dňa aj v noci

Sedem rozširovacích prvkov, nekonenčné kombinácie

Krytie Ip54

FAREBNÉ PREVEDENIA

Šedá KovováThangram je nový rad Bpt modulárnych vstupných
panelov, ktorý je ako prvý dostupný pre nový
digitálny IP systém (XIP systém) a jediný schopný
poskytnúť unikátnu kvalitu video signálu. Vstupné
panely Thangram vynikajú vďaka ich inovatívnemu a
atraktívnemu dizajnu, štíhlym tvarom, vysokému
výkonu a možnostiam použiť 7 rozširovacích prvkov.
Táto nová generácia vstupných panelov dokáže
predčiť aj tie najnáročnejšie požiadavky súčasnosti.



NIEKOĽKO PRÍKLADOV ROZMIESTNENIA

MAXIMÁLNA ROZŠÍRITEĽNOSŤ Typ tlačidiel Max. počet volaní

Moduly s jedným tlačidlom 104

Tlačidlá s dvojitou výškou

108Moduly s dvomi tlačidlami

Video vstupný panel so 14 tlačidlami Video vstupný panel
s klávesnicou a prídavným

tlačidlovým panelom

Video vstupný panel
s klávesnicou

Audio vstupný panel
so 7 tlačidlami

RFID čítačka

Klávesnica šedá Klávesnica kovová

Bezdotykový prívesok alebo karta

Prídavný
tlačidlový

panel

Modul 1 tlačidlo
dvojitá výška

Modul
2 tlačidlá

Modul
1 tlačidlo

Záslepka šedá
1 tlačidlo

Záslepka kovová
1 tlačidlo

Záslepka šedá
dvojitá výška

Záslepka kovová
dvojitá výška

KOMPONENTY

AUDIO A VIDEO VSTUPNÉ PANELY

Kovový
video vstupný

panel

Šedý
audio vstupný

panel

Kovový
audio vstupný

panel

Šedý
video vstupný

panel

Šedý
video vstupný

panel

Zapustená krabica Šedý
rámik na

zapustenie

Kovový
rámik na

zapustenie

V šedom prevedení Thangram obsahuje hlinikový predný rámik, ktorý je možné personifikovať všetkými dostupnými prednými
rámikmi. V kovovom prevedení Thangram neobsahuje predný rámik, ale môže tiež použitý každý dostupný predný rámik.

PRÍSLUŠENSTVO PRE
VSTUPNÉ PANELY S
KONTROLOU VSTUPU

PRÍSLUŠENSTVO PRE AUDIO
A VIDEO VSTUPNÉ PANELY A
TLAČIDLOVÉ PANELY

V závislosti na výbere typu tlačidiel sa môže dosiahnuť viac ako 100 volaní v
jednom systéme. Mimoriadne kompaktný dizajn je možné dosiahnuť použitím
modulov s dvomi tlačidlami.
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INŠTALÁCIA
Vstupné panely je možné inštalovať na stenu alebo zapustiťThangram .
V druhom prípade, musí byť okrem zapustenej krabice použitý aj rámik na zapustenie

RÝCHLA MONTÁŽ - ZASÚVACIE MODULY

Inštalácia na stenu

hrúbka 25 mm.

Plochý kábelSamo-zamykacie krabice

NA STENU

Zapustená montáž

hrúbka .2 mm

INŠTALÁCIA
PREDNÉHO RÁMIKU

ZAPUSTENÁ

Gumenné kryty chránia svorkovnice a pripojenia. Použitím interných otvorov
na prívod káblov je zapojenie jednoduché a rýchle.

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE ZAPOJENIE

Vďaka exkluzívnemu systému zasúvacích modulov je
rozširovanie panelov Thangram extrémne jednoduché:
stačí vložiť požadovaný modul na voľné miesto a
jednoducho ho zacvaknúť. Thangram....ako
jednoduchá detská hra.

HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE ROZMIESTNENIE
Vstupné panely je možné rozmiestniť horizontálne, alebo vertikálne podľa
dostupného priestoru. Zapustená montáž sa vykonáva ľahšie vďaka samo-
zamykacím krabiciam. Prídavné tlačidlové moduly sa pripájajú pomocou
priložených plochých káblov.



SETY

- KONTROLA VSTUPU

- PROGRAMOVANIE CEZ SOFTWARE

- ZVONENIE NA 5 VIDEOTELEFÓNOV SÚČASNE

- AŽ DO 100 SAMOSTATNÝCH VOLANÍ

- 3 VSTUPNÉ PANELY

- FUNKCIA INTERKOM

ZÁKLADNÉ SETY

EVOLUČNÉ SETY

Video sety Thangram dopĺňajú široký rozsah produktov Bpt.
Tieto sety poskytujú jednoduché a okamžité riešenia vhodné pre
rôzne aplikácie. Nové sety boli vytvorené tak, aby vyhovovali
rozmanitým požiadavkám a zároveň zaručovali maximálnu
flexibilitu a prvo-triedny výkon, a to od systémov s jedným
volaním až po rozsiahle komplexy. Vďaka novému
ekologickému baleniu z recyklovaných materiálov sa dosahuje
minimálny dopad na prostredie. Minimálny dosah na prostredie
je zaručený redukovaním nákladov na vývoj a znížením emisii
vylučovaných pri výrobe pevných častí zariadení.

Evolučné sety sú vhodné pre aplikácie s jedným, alebo viacerými volaniami, podobne ako základné sety, ale navyše umožňujú pripojiť aj
viacero vstupných panelov. Všetko je opäť spojené s jednoduchou inštaláciou, vďaka prehľadnému zapojeniu a rýchlemu programovaniu.

Základné sety sú ideálnym riešením pre aplikácie, kde je potreba jedného alebo viacerých volaní v kombinácii so širokou škálou ďalších
možností pre interné jednotky, napríklad interkom a výber rôznych zvonení zo vstupného panelu a z bytového zvončeka. Navyše umožňujú
jednoduchú inštaláciu, vďaka prehľadnému zapojeniu a rýchlemu programovaniu.

- ZVONENIE NA 5 VIDEOTELEFÓNOV SÚČASNE

- AŽ DO 100 SAMOSTATNÝCH VOLANÍ

- 1 VSTUPNÝ PANEL

- FUNKCIA INTERKOM



Ján Novák

Róbert Jež

Montáž na stenu Zapustená montáž

TECHNICKÉ ÚDAJE

Š (mm) V (mm) H (mm)

Zapustená montáž

99 254

127 281

25

Š

H

V

(*) ; .Zapustená krabica má hĺbku 54,5 mm  panel vyčnieva zo steny 2 mm

ROZMERY PRODUKTU

Montáž na stenu

2*



KÓDY
Položka Kód Popis

60090010 Audio vstupný panel, X1 systém

60090020 Audio vstupný panel, X1 systém, kovový

60090030 Audio vstupný panel, XiP systém

60090040 Audio vstupný panel, XiP systém, kovový

Položka Kód Popis
62020010 Video vstupný panel, farebný, X1 systém

62020020 Video vstupný panel, farebný, X1 systém, kovový

62020030 Video vstupný panel, farebný, XiP systém

62020040 Video vstupný panel, farebný, XiP systém, kovový

Položka Kód Popis

Položka Kód Popis

Položka Kód Popis

EVKITYVL00

EVKITYV01

EVKITYVC01

EVKITOPH01

EVKITOPH21

DC/01
DC/01 ME

DC/08
DC/08 ME

DVC/01
DVC/01 ME

DVC/08
DVC/08 ME

62620110

62620120

62620220

62620230

62620240

Rozširovateľný set s jedným volaním, X1, Lynea Basic ČB a Thangram šedý

Rozširovateľný set s jedným volaním, X1, Lynea Basic ČB a Thangram kovový

Rozširovateľný set s jedným volaním, X1, Lynea farebný a Thangram kovový

Rozširovateľný set s jedným volaním, X1, Ophera biely a Thangram kovový

Rozširovateľný set s jedným volaním, X1, Ophera strieborný a Thangram kovový

DP/0

DSI

DCI

DCI ME

DPF AL

DPF NF

DPF ME

DPS

DPH

DPD

DTS

DTS ME

DTH

DTH ME

DNA

DNA ME

DRFID

60090080

60090050

61800010

61800020

60090060

60090070

60090530

61800030

61800040

61800050

61800060

61800070

61800080

61800090

61800320

61800360

61800290

Vstupný panel pre prídavné tlačidlá

Zapustená krabica

Rámik na zapustenie

Rámik na zapustenie, kovová farba

Predný rámik, hliníková farba

Predný rámik, čierna farba

Predný rámik, kovová farba

Modul 1 tlačidlo

Modul 1 tlačidlo, dvojitá výška

Modul 2 tlačidlá

Záslepka 1 tlačidlo

Záslepka 1 tlačidlo, kovová

Záslepka 1 tlačidlo, dvojitá výška, kovová

Záslepka 1 tlačidlo, dvojitá výška, kovová

Prídavná klávesnica

Prídavná klávesnica, kovová

Prídavná čítačka bezdotykových komponentov

BVKITYVL00

BVKITYV00

BVKITYVC00

BVKITNVM01 (BI)

BVKITNVM01 (SV)

BVKITNVM01 (GR)

BVKITMTH01 (BI)

BVKITMTH01 (NF)

BVKITOPH00

BVKITOPH20

62620080

62620150

62620090

62620130

62620160

62620170

62620180

62620190

62620210

62620140

Set s jedným volaním, X1, Lynea Basic ČB a Thangram šedý

Set s jedným volaním, X1, Lynea ČB a Thangram šedý

Set s jedným volaním, X1, Lynea farebný a Thangram šedý

Set s jedným volaním, X1, Nova biely a Thangram kovový

Set s jedným volaním, X1, Nova strieborný a Thangram kovový

Set s jedným volaním, X1, Nova čierny a Thangram kovový

Set s jedným volaním, X1, Mitho biely a Thangram kovový

Set s jedným volaním, X1, Mitho čierny a Thangram kovový

Set s jedným volaním, X1, Ophera biely a Thangram šedý

Set s jedným volaním, X1, Ophera strieborný a Thangram šedý

ROZŠIROVATEĽNÉ VIDEO SETY

AUDIO VSTUPNÉ PANELY

VIDEO VSTUPNÉ PANELY

PRÍSLUŠENSTVO VSTUPNÝCH PANELOV

ZÁKLADNÉ VIDEO SETY

Výhradný distribútor Bptproduktov
Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Tel: +421 (2) 45259074
Fax: +421 (2) 45259073

hdsecurity@hdsecurity.sk
www.hdsecurity.sk


